
 

 

 
 
Technische Spezifikationen 
Stand  20.05.2015, alle Angaben ohne Gewähr 
 
 
 
Strom 
 
Außenbereich 

 2x CEE 32A (links und rechts neben dem Haupteingang) 
3x CEE 16A (Innenhof) 

 1x CEE 16A (Wandelgarten, bei der Kellertreppe, nähe Grünfläche zum Jugendhotel) 
Innenbereich 

 2x CEE 16A (Foyer EG, im Barbereich) 
4x CEE 16A/ 1x CEE 32A (Foyer OG) 
diverse CEE 125A/63A/32A/16A (Saal) 
Alle zusammen sind mit insgesamt 125A abgesichert. 

 
Zusätzlich befinden sich in allen Bereichen Schuko-Steckdosen, in Gruppen abgesichert und gekennzeichnet. 
 
Es besteht die Möglichkeit der Nutzung eines externen Stromanschlusses bis 400A. Dieser Anschluss ist nicht im Mietpreis der Alten Kongresshalle enthalten 
und wird bei Bedarf je nach Stromverbrauch gesondert abgerechnet. Sollten Sie Bedarf an diesem Anschluss haben, wenden Sie Sich bitte an MDS PAtec 
Veranstaltungstechnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Beschallungsanlage 
 
PA  2x 6er Array Kling & Freitag Sequenza 10N/W (als Frontbeschallung) 
  2x Kling & Freitag Nomos XLC Subwoofer  

Erweiterung auf sechs Stück für Disko- und Konzertveranstaltungen kostenpflichtig obligatorisch durch MDS PAtec Veranstaltungstechnik 
möglich.  

  6x Kling & Freitag CA 106 als Nearfill (für Konferenzen, Galas etc. verwendbar) 
  4x Kling & Freitag CA 1001 als Balkonbeschallung 
  4x Kling & Freitag System-Amprack 

Die gesamte Beschallungsanlage ist auf die Alte Kongresshalle abgestimmt und eingemessen. Das Setup kann durch den Mieter der Halle nicht 
verändert werden. 

 
Lautstärke Der vom Mieter einzuhaltende Maximalpegel der Beschallungsanlage darf 99db(A) nicht überschreiten. 

Auf die durch den Mieter zu berücksichtigenden Normen und Gesetze, insbesondere der  DIN 15905-5 sei hier  gesondert hingewiesen. Die Alte 
Kongresshalle stellt kein Mess-Equipment oder eine Maximalpegelbegrenzung zur Verfügung. Die Einhaltung der Maximalpegel obliegt allein in 
der Verantwortung des Mieters. Für etwaige Technik- und/oder Personenschäden übernimmt die Alte Kongresshalle keine Haftung. 

 
Regie  1x Yamaha 01V 96 als Frontdesk (Mischpult) 
  1x Denon DN-4500 (Doppel-CD-Player) 
 
Mikrofonie 2x Sennheiser ME36 Rednerpult-/Konferenzmikrofon (Schwanenhals) 
 
 
Multicore 16/4 als Verbindung von Verstärkerrack zu Regie 

Der Einsatz von DI-Boxen bei der Übertragung von Line-Signalen wird empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Videotechnik 
 

1x Sanyo PLC-XF46 (LCD-Beamer, XGA, 12.000 Ansi Lumen) 
1x elektrische Rollleinwand an fixer Position im Bühnenportal 
 

Dieser Beamer ist nicht im normalen Mietpreis der Alten Kongresshalle enthalten und muss bei Bedarf vom Kunden gesondert beim Vermieter angemietet 
werden. Ein RGBHV-Anschluss zur Signaleispeisung des Beamers steht im Bereich der Bühne zur Verfügung. 
 
 
Datenverteilung 
 
In der Alten Kongresshalle besteht die Möglichkeit LAN / W-Lan zu nutzen. Dazu können die Räumlichkeiten entsprechend untereinander verbunden / gepatcht 
werden. 
 
 
Beleuchtung 
 
Fronttraverse  6x Desisti Stufenlinse 1KW 

2x Harting-Plugbox mit je 6x Schuko-Abgang und mind. 1x DMX-5Pol-Abgang 
 
Beleuchterzüge  keine Standardbestückung 

Je eine Harting-Plugbox mit je 6x Schuko-Abgang und mind. 1x DMX-5Pol-Abgang 
 
Nutzbares Inventar bis zu (je nach Verfügbarkeit): 

6x Fluter symmetrisch 500W 
   2x Spotlight Stufenlinse 2KW 
   2x Spotlight Stufenlinse 1KW 

Nach Absprache bei der Technischen Übergabe sind diese Scheinwerfer durch MDS PAtec erhältlich und ohne Aufpreis nutzbar. Die 
Montage und vollständige Demontage erfolgt durch den Mieter. 

 
Dimmer  48x Dimmerkanal 2KW  

12 Kanäle sind davon durch Saallicht belegt. Die restlichen 36 Dimmerkanäle sind auf die vier Beleuchterzüge (jeweils eine Plugbox)  
und die Fronttraverse (zwei Plugboxen) gepatcht. 



 

 

 
Über das Patchfeld können die Plugboxen auf den Beleuchterzügen und der Fronttraverse durch Einbringung zusätzlicher Verteiler / 
Patchfelder alternativ auch mit Feststrom eingespeist werden. Wenn Sie das planen, nehmen Sie bitte Kontakt mit MDS PAtec 
Veranstaltungstechnik auf. 

 
Steuerung  1x Mobiles NSI-Lichtsteuerpult (DMX) 
   1x fest eingebaute einfache Analogsteuerung (seitlich der Bühne) 
 
DMX-Verkabelung Es liegen an jedem Beleuchterzug mindestens eine DMX-5Pol-Zuleitung an, zusätzlich liegen zwei an der Fronttraverse. Die Anschlüsse 

zu deren Einspeisung befinden sich im Bereich der Dimmerracks. 
 
 
Bühnenmaschinerie 
 
Die gesamte Hebeanlage ist eine C1-Anlage für den nicht-szenischen Einrichtbetrieb. Fahrten über Menschen und szenische Fahrten sind daher zu unterlassen. 
 
Insgesamt besteht die Anlage aus achtzehn Movecat C1-Motoren sowie einem Controllerschrank und einer rollbaren Handsteuerung zur Bedienung der 
einzelnen Gruppen. 
 
Position  Anzahl Länge Typ    Gesamtbelastbarkeit je 
Fronttraverse  1x 10m Eurotruss FD44   500 kg 
PA-Punkte  2x - -    500 kg 
Beleuchterzüge  4x 9,5m Prolyte X30D, schwarz  250 kg 
Panoramazug hinten 1x 12m Prolyte X30D, schwarz  125 kg 
Panoramazug seitlich 2x 4,25m Prolyte X30D, schwarz  125 kg 
 
Da ein Teil der Traversen im Bühnenhaus schwarz pulverbeschichtet sind, ist ein sorgsamer Umgang verpflichtend! 
Es ist daher ausdrücklich untersagt, gewöhnliche Gerüstbauschellen oder auch sogenannte C-/G-Haken zur Montage von Geräten zu verwenden. 
 
Zur Montage sind ausschließlich Aluminium-Half-Coupler oder vergleichbare (abgerundete) Aluminium-Schellen ohne scharfe Kanten oder runde Druckzonen o. 
ä. zu verwenden.  
 
 



 

 

An der Bühnenmaschinerie können abzuhängende Objekte angebracht werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass eingebrachte Pipes oder Traversen, 
die einen starren Verbund der vorhandenen Traversen bedeuten würden, von der Anlage her nicht vorgesehen sind.  
 
 
Hängepunkte 
 
In der hinteren Hallenhälfte (kurz vor dem Balkon) sind zwei weitere Hängepunkte, die mit jeweils 250 kg belastbar sind. 
 
Diese Hängepunkte können vom Mieter grundsätzlich genutzt werden. Bei Bedarf und vorheriger, rechtzeitiger Abklärung stattet MDS PAtec 
Veranstaltungstechnik die Punkte mit Motorkettenzügen kostenpflichtig aus, bei Bedarf auch zusätzlich mit geeignetem Traversensystem. 
 
Eine Nutzung durch den Kunden ohne Einbezug von MDS PAtec Veranstaltungstechnik ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. 
 
 
Besondere Hinweise 
 
VfV Generell stellt die Alte Kongresshalle keinen Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gemäß VStättV zur Verfügung. 

Der optional bei MDS PAtec Veranstaltungstechnik buchbare Hallentechniker ist ohne gesonderte schriftliche Beauftragung 
ausdrücklich nicht der Verantwortliche für Veranstaltungstechnik gemäß VStättV. 

 
Denkmalschutz Sie befinden sich in denkmalgeschützten Räumlichkeiten. Bitte weisen Sie daher Ihre Dienstleister aller Gewerke darauf hin, 

entsprechend sorgsam mit den Räumlichkeiten um zu gehen. 
 
 
Anlieferung 
 
Generell Anlieferungen finden grundsätzlich über den Haupteingang der Alten Kongresshalle statt. 
 
Vorderseite Der Vorplatz der Alten Kongresshalle darf nur nach gesonderter Abstimmung mit dem Vermieter, aber in jedem Fall maximal mit LKW`s 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49to befahren werden. 
 
Rückseite  In Abstimmung mit dem Vermieter möglich. 



 

 

 
Bestuhlung 
 
Die Bestuhlung der Alten Kongresshalle wird durch den Vermieter verwaltet. Bitte nehmen Sie bei Fragen hierzu Kontakt mit dem Vermieter auf. 
 
 
Kapazität 
 
Die Alte Kongresshalle kann voll bestuhlt  bis zu 850 Personen (Reihenbestuhlung) Platz bieten. Um genauere Angaben zu Möglichkeiten und Varianten zu 
erhalten, kontaktieren Sie bitte den Vermieter. 
 
 
Anmelden von Veranstaltungen 
 
Veranstaltungen über 500 Personen erwarteter Gästezahl müssen beim Kreisverwaltungsreferat angemeldet werden. 
 
 
Fluchtwege 
 
Alle Fluchtwege müssen zu jeder Zeit (auch während Aufbau- und Abbauzeiten) unbedingt freigehalten werden. 
Die ausgewiesene Fläche bei der Brandmeldezentrale (BMZ) ist unbedingt frei zu halten! 
 
 
Hauptvorhang  
 
Derzeit existiert in der Alten Kongresshalle kein Hauptvorhang. Bei der gewünschten Verwendung von separat einzubringenden Vorhangsystemen, treten Sie 
bitte mit MDS PAtec Veranstaltungstechnik in Verbindung. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ansprechpartner / Adressen 
 
Location Alte Kongresshalle       
  Am Bavariapark 14         
  D-80339 München         
             
Vermieterin Edith-Haberland-Wagner Stiftung    Security B.O.S. FRANKEN SECURITY GmbH 
  Theresienhöhe 14        Dorfstraße 14 
  D-80339 München        D-85356 Freising-Attaching 
  Ansprechpartner: Frau Monika Ardu      Ansprechpartner: Jürgen Engels 
  Email: ardu@ehw-stiftung.de       Email: juergen.engels@bos-franken.de 
  Tel: 089 / 7266 9940        Tel: 08161 986 9245 
  Fax: 089 / 7266 994-25        Fax: 08161 986 9246 
 
Technik  MDS PAtec Veranstaltungstechnik GmbH   Sanitäter BRK – Bayerisches Rotes Kreuz 
  Kistlerhofstraße 70, Gebäude 72      Perchtinger Straße 5 
  D-81379 München        D-81379 München 
  Ansprechpartner: Michael Bambach      Ansprechpartner: Oliver Schütz / Christian Kreitmari 
  Email: michael.bambach@mdspatec.com     Email: sanitaetsdienst@brk-muenchen.de 
  Tel: 089 / 720 15 790        Tel: 089 / 2373 282 und 2373 288 
  Fax: 089 / 720 15 7929        Fax: 089 / 2373 44 101 
 
 

 


